
• Guantes de PVC con forro de algodón
• Excelente desempeño para trabajar en ambientes secos, húmedos y
aceitosos
• Combina una excelente protección y resistencia a varios químicos.
• El modelo 14-664 con puño liso para una mejor fijación en el brazo del
usuario
• Acabado antideslizante en la palma y dedos para un mejor agarre de
objetos mojados
• También protege contra los agentes biológicos
• Sus dedos se curvan anatómicamente para una mejor destreza y 
confort en el trabajo
• El forro de algodón evita irritación en las manos
• Mayor vida útil gracias a su resistencia para numerosos lavados
• Guantes contra riesgos derivados de los productos químicos.

SuperFlex®

APLICACIONES

DESCRIPCIÓN

• Mampostería

• Procesos Químicos

• Minería

• Refinamiento de

Petróleo

• Petroquímica

• Servicios Públicos

• Aeroespacial

• Automotriz

• Industria en Química

• Maquinaria

• Metalurgia

• Gas Natural

• Silvicultura

INDUSTRIAS ANSI / ISEA – EN (CE)

• Manejo de solventes, rellenos, tintes, solventes de limpieza, cemento y
mortero.

• Procesos químicos, refinamiento de petróleo y petroquímicos.

• Plantas químicas y de transporte.

• Manejo de equipo y materiales abrasivos cubiertos de aceite, grasa,
ácidos y solventes.

• Limpiar y desengrasar.

INMERSIÓNPVC

No. DE 
ESTILO

MATERIAL
DEL FORRO

ESTILO DE PUÑO DISEÑO DE AGARRE COLOR TALLAS LONGITUD EMBALAJE

14-662 Forro de algodón y 
PVC

Puño Recto Arenoso Negro 9.5 26 cm 12 pares x bolsa 
6 Bolsas x caja

14-663 Forro de algodón y 
PVC

Puño Recto Arenoso Negro 9.5 36 cm 12 pares x bolsa 
6 Bolsas x caja

14-664 Forro de algodón y 
PVC

Puño Recto Arenoso Negro 10.5 46 cm 12 pares x bolsa 
3 Bolsas x caja

AKL 4143

Contáctenos para cualquier duda o comentario,
ansell-latinamerica@ansell.com

+52 (442) 248 15 44, +52 (442) 248 31 33

Visite,
www.anselleurope.com/industrial

www.ansellpro.com

® y ™ son propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. ® 2010 todos los derechos reservados. Dyneema® Es una marca registrada propiedad de Royal DSM N.V., Kevlar® de DuPont™, DuPont y Kevlar son marcas registradas de DuPont o de uno de sus afiliados, Velcro® Es una marca registrada propiedad de VELCRO INDUSTRIES
B.V., X-Static® Es una marca registrada propiedad de Sauquoit Industries Inc, Spectra® Es una marca registrada propiedad de Cycleurope AB, Viton® Es una marca registrada propiedad de DUPONT PERFORMANCE ELASTOMERS LLC, Lycra® Es una marca registrada propiedad de INVESTIA, Sanitised®-Actifresh® Son marcas registradas
propiedad de SANITIZED INC., Thermolite® es una marca registrada propiedad de INVISTA NORTH AMERICA Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comercialización ni de adecuación de algún producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume
ninguna responsabilidad por la selección de guantes por parte del usuario final para una aplicación específica.


