
Caractrísticas Principales

•  Material: Fibra Fenólica
•  Capacidad Dieléctrica: Clase G (2,000 - 3,000 V)
•  Soporte de temperatura: 176° C de carga de calor radiante.

•  Suspensión: 
 Cintas:        Nylon
 Cincho:      Polietileno
 Clips:          Metálicos 
 Sudadera: Vinil performado acojinado
 Ajuste:       StazOn, FasTrac,  
      Trinquete basculante

•  Construcción
•  Minería
•  Acererías
•  Industría Química
•  Industrias en general
•  Plataformas
•  Nuclear
•  Gas y Petróleo

 

Aplicaciones
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Materiales y Componentes

Los cascos de seguridad tipo cachucha y ala completa 
Skullgard se caracterizan por su construcción para el 
trabajo pesado, para usarse en la industria acerera y 
otras industrias donde las temperaturas elevadas son 
comunes. Cumplen y exceden los requisitos aplicables 
para un casco Tipo I (impacto superior) establecidos 
por la norma ANSI / ISEA Z89.1 - 2009, Clase G 
(eléctrico-baja tensión).  Diseñados para ofrecer 
protección contra impactos (limitada) y penetración a  
la cabeza de los usuarios. 

Centro de Atención a Clientes 01.800.MSA.SCBA / www.MSAnet.com.mx
           01.800.672.7222

Información para ordenar

Cascos tipo cachucha Skullgard

Cascos tipo de ala completa Skullgard

Color

Café claro
natural 454617

Blanco 454618
Amarillo 454619
Rojo 454620
Verde 454621
Gris 454622
Azul 454623

454626Anaranjado
Hi-Viz
Rojo-Naranja 458702

475395
475396
475397
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816651

Café claro
natural 454664

Blanco 454665
Amarillo 454666
Verde 454668 
Anaranjado 454673

475407

475408
475409

Suspensión Staz On Suspensión FasTrac Suspensión Tinquete

Casco tipo cachucha Skullgard 
con suspensión oscilante con trinquete

Casco tipo cachucha
Skullgard 

Casco de ala completa protector Skullgard

Casco de Protección Skullgar 460389 



Todos los cascos y suspensiónes de repuesto,
cuentan con certificación de laboratorio privado SEI
(Safety Equipment Intitute).
ANSI/ISEA Z89.1 - 2009

Inspección visual periódica: Concha y suspensión no deben
presentar fracturas o grietas en caso contrario, no usar el equipo,
la seguridad  del usuario está en riesgo.

Vida útil:       Concha              5 años
                        Suspensión      1 año

Tamaño StazOn FasTrac Fixed Cown Trinquete Basculante 1-Touch
Estándar (6 1/2- 8 pulg.)

Grande (7-8 1/2- 8 pulg.)

454231 473334 1006112879717 (6 1/2- 7 5/8 pulg.) 816654 (6 1/2- 7 5/8 pulg.)

No disponible No disponibleNo disponible478454468096

Juegos Alternativos:

Centro de Atención a Clientes 01.800.MSA.SCBA / www.MSAnet.com.mx
           01.800.672.7222

Recomendaciones

Suspensiones de repuesto

Certi�caciones y Aprobaciones
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Conjuntos alternativos Skullgard

Casco tipo cachucha Skullgard grande con suspensión Staz-On, café claro natural 82018
Casco tipo cachucha Skullgard grande con suspensión Fas-Trac, café claro natural 475405

Casco tipo cachucha Skullgard estándar con suspensión Staz-On, con portalámpara y portacable,
café claro natural 460409

Casco de ala completa Skullgard estándar con suspensión Staz-On, con portalámpara y portacable,
café claro natural 460389

Casco tipo cachucha Skullgard con suspensión Fas-Trac, orejetas para soldador, café claro natural 482002

Casco tipo cachucha Skullgard tamaño estándar con suspensión Staz-On, café claro natural 454617

Casco tipo ala completa Skullgard tamaño estándar con suspensión Staz-On, café claro natural 454664


