
Cabezales de Montaje para Pantallas 
Faciales:  AO Tuffmaster

Características principales

Aplicaciones

Presentaciones Diversas

82500825008250082500----00000 H4 Cabezal econ00000 H4 Cabezal econ00000 H4 Cabezal econ00000 H4 Cabezal econóóóómicomicomicomico
82501825018250182501----00000 H8A Cabezal 00000 H8A Cabezal 00000 H8A Cabezal 00000 H8A Cabezal DeluxeDeluxeDeluxeDeluxe
82502825028250282502----00000 H18 Cabezal para adaptarse a cascos00000 H18 Cabezal para adaptarse a cascos00000 H18 Cabezal para adaptarse a cascos00000 H18 Cabezal para adaptarse a cascos
85216852168521685216----00000 H10 Cabezal con matraca y extensi00000 H10 Cabezal con matraca y extensi00000 H10 Cabezal con matraca y extensi00000 H10 Cabezal con matraca y extensióóóón n n n 
superiorsuperiorsuperiorsuperior
82521825218252182521----10000 HCP8 Cabezal con matraca y protector claro 10000 HCP8 Cabezal con matraca y protector claro 10000 HCP8 Cabezal con matraca y protector claro 10000 HCP8 Cabezal con matraca y protector claro 
de mentde mentde mentde mentóóóónnnn
82519825198251982519----00000 H24 Cabezal de montaje (no para cascos 00000 H24 Cabezal de montaje (no para cascos 00000 H24 Cabezal de montaje (no para cascos 00000 H24 Cabezal de montaje (no para cascos 
con ranuras)con ranuras)con ranuras)con ranuras)
82520825208252082520----00000 H24M Cabezal de montaje (no para cascos 00000 H24M Cabezal de montaje (no para cascos 00000 H24M Cabezal de montaje (no para cascos 00000 H24M Cabezal de montaje (no para cascos 
con ranuras)con ranuras)con ranuras)con ranuras)

Garantía

Empaque

Piezas / Caja                   Cajas / Cartón

1 10

Para mayor información:

3M  México  S.A. de C.V. 
División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental 
Tel. 5270 22 55  / 52 70 2119   Del interior.  01 800 712 06 46

Los Cabezales AO Tuffmastes están recomendados para 
una gran variedad de aplicaciones donde existe tanto 
exposición a partículas que pueden impactarse en ojos,  
salpicaduras de sustancias químicas, impacto de 
proyectiles en cara o de material fundente, etc.

Hoja Técnica

Los Cabezales AO Tuffmaster cuentan con un sistema 
exclusivo patentado que permite reemplazar las micas en 
segundos. Sin cierres, bandas ni levas; permitiendo en la 
mayoría de las presentaciones tienen una correa en la 
corona que permite colocar la mica en 5 posiciones para 
mayor comodidad  y un fácil reemplazo de la mica o 
pantalla facial.

Los Cabezales  AO Tuffmaster se pueden combinar con 
las diferentes modalidades de pantallas faciales de la 
serie WP96, WP96X, WCP96, WCP96G , etc.

Los Cabezales AO Tuffmaster poseen las siguientes 
características
✧ Cabezal termoplástico de alta resistencia
✧ Proporciona resistencia a los impactos en una amplia 
variedad de temperaturas
✧ Sin broches, bandas ni levas. Fácil reemplazo de mica.
✧ La correa del cabezal posee cinco posiciones para 
permitir mejor ajuste y mayor comodidad
✧ Cumple con el estándar ANSI Z87.1La concha 
ajustable permite acomodar la orejera para cualquier 
tamaño de cabeza.

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de 
comercialización o de uso para un propósito particular de este 
producto. Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso 
y/o aplicación, por lo que 3M no será responsable de los 
posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, 
independientemente que sean directos, indirectos, especiales, 
consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza. 
La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el 
producto resulte defectuoso, será la del reemplazo del producto 
o devolución del precio de compra. 

H4 H8A H10 H18 H24 H24M

Pregunte también por nuestra línea de cabezales res istentes a altas temperaturas 


