
          www.mcrsafety.com.mx

          www.mcrsafety.com

NUMERO DE PARTE: 

PRODUCTO: 

MODELO: 

TINTE: 

INFORMACIÓN GENERAL

Lente
Material  
Recubrimiento
Tinte
Resistenccia a arañazos
Templo
AntiempañoAntiempaño
VLT %
Rayos Ultravioleta 0-385nm
Rayos Visible  400-700nm
Rayos Infrarojo 780-2000nm
ISO 12312-1 Azul Claro
Montura
MaterialMaterial
Color
Puente Nasal
Diseño
Dielectrico
Correa

MATERIALES

CERTIFICACIONES

APLICACIONES Y BENEFICIOS

Excepcional comodidad y protección contra el impacto y los dese-
chos transportados por el aire. 

El Hornet DX presenta una junta de espuma hipoalergénica con 
ventilación reemplazable alrededor de todo el interior de la lente. 

EVA Foam es FR, no absorbente, y no se descompone debido a la 
transpiración
La correa extraíble proporciona un ajuste ajustable tipo goggle en 
un diseño liviano. 

Las gafas Hornet DX cumplen o superan Z87 +

Max6 ™ | Lente gris | Marco negro
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GRIS

ANSI Z87+ Estándares de Alto Impacto



Empaque por caja 
 
Peso por caja
Marcas
 
Dimensiones 
Hecho en Hecho en 

EMPAQUE

NUMERO DE PARTE

ACCESORIOS

Color Antiempaño
Resistencia
a Arañazos VLT %

Color de 
Templo

SUGERENCIAS

90
90
13
13

NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO

CLARO
CLARO
GRIS
GRIS

Inserción de espuma de repuesto
Inserción RX de repuesto
Correa de repuesto

Duramass®

Max6™
Duramass®

Max6™

HDX110AF
HDX110PF
HDX112AF
HDX112PF

HDXGASKET
HDXINSERT
HDXSTRAPHDXSTRAP

1 Dz x Dispenser| Caja con 6 dispensers 
Caja con 72 Pzs
19.998 lbs x caja  
Cuatro lados: no. de parte HDX112PF, cantidad 72 Pz, 
no. p.o. ________. dimensiones de la caja, Hecho en Taiwan
51 x 31 x 41 cm 
TAIWANTAIWAN
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