SICURC.

— INDUSTRIAL FOOTWEAR —

Ficha Teécnica

Mod.SA101
Linea ACCESIBILE

A
%

PIEL PLANTILLA
EVA

ESPECIFICACIONES

PRESENTACION
CHINELA

PALAS LATERALES
TALON

CUELLO

FORRO CHINELA
FORRO TALON
FORRO LENGUA
FORRO CALZADOR
BULLON

BULLON RELLENO
LENGUETA
BRANDING

HILOS

PLANTA

AGUJETA
EMPAQUE

FORRO TEXTIL

ANTIDERRAPANTE

DESCRIPCION
CERTIFICACION
CORTE
CASCO

SUELA

HORMA
PLANTILLA
FORROS
CONSTRUCCION

LIBRE DE
PLOMO Y FTALATOS

Borcegui Negro Casco Policarbonato
Piel Vacuno de 1.80 a 2.00 mm de espesor 100% piel transpirable
Piel Vacuno de 1.80 a 2.00 mm de espesor 100% piel transpirable
Piel Vacuno de 1.80 a 2.00 mm de espesor 100% piel transpirable
Piel Vacuno de 1.80 a 2.00 mm de espesor 100% piel transpirable
Textil Oropal transpirable

Malla ultra-fresh (antibacterial)
Malla-ultra=fresh (antibacterial)
Textil Oropal transpirable

Sintético

Espuma de 14/50
Sintético
Troquelado en calor
Poliester Naranja #0
Celulosa con EVA
Poliéster negro

en lengua

PUNTERA
DE PROTECCION

Piel color negro

NOM 113 STPS 2009

Piel negra

Policarbonato

Hule estrella resistente a grasas aceites, con dibujo,
antiderrapante, brinda confort

Recio EEE tallas: 22-30

EVA con malla transpirable antimicética

Textil Ultra fresh

montado, Pegado y Cosido

RECOMENDACIONES DE USO

Condiciones secas, limpias y seguras
Uso industrial y de trabajo, antiderrapante

VISTA CENITAL

HUELLA SUELA

Caja individual naturla con logotipo etiqueta con identificacién de

calzado

Safety First

NOM- STPS-.&..



