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DIELECTRICO
DESCRIPCION Piel Napa en color negro
CERTIFICACION NOM 113 STPS 2009
CORTE Piel Natural grabada, calibre de primera
CASCO Policarbonato con desvanecedor
SUELA Topa PU (poliuretano) monodensidad

resistente a grasas aceites, con dibujo,
antiderrapante, brinda confort

HORMA Recio EEE tallas: 22-30

PLANTILLA EVA con malla transpirable antimicética
FORROS Textil Ultra fresh

CONSTRUCCION Strobel/Montado en punta y pegado vulcanizado

RECOMENDACIONES DE USO
Condiciones secas, limpias y seguras
Uso industrial y de trabajo, antiderrapante

PIEL PLANTILLA FORRO TEXTIL PUNTERA ANTIDERRAPANTE LIBRE DE

EVA

ESPECIFICACIONES

PRESENTACION
CHINELA

PALAS LATERALES
TALON

FORRO CHINELA
FORRO TALON
CALZADOR DE FORRO
FORRO LENGUA
BULLON

OREJA
LENGUETA
BRANDING

HILOS

PLANTA
AGUJETA
EMPAQUE

DE PROTECCION PLOMO Y FTALATOS

VISTA FRONTAL

Borcegui Negro Casco Policarbonato

Fiel natural de 2.0 mm de espesor 100% piel transpirable

Cuero recuperado de 2.00 mm. de espesor 100% transpirable

PiaFratural de 2.0 mm de espeser100% pieltranspirable

Textil 100% transpirable

Ntalls \altha FreshAsAtibadtardl)

Textil 100% transpirable

Textil ventilado transpirable ultra-fresh (antibacterial)

Sintético

Cuero recuperado de 2.00 mm. de espesor 100% transpirable

Carnaza de Res Negro

Troquelado en calor en chaleco lateral externo

Poliester Negro #0

ourobel Text . HUELLA SUELA
oliéster negro con amarillo

Caja individual con logotipo amarilla etiqueta con

identificacién de calzado

Safety First NOM- STPS 'cr%ﬁc



